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MAGNETOS

con perilla central
MAGNESY

z srodkowym pokrettem
MATHUTbI

C PYKOATKOW MO LieHTPY

GARANTIA DE DOS ANOS s

Al momento del suministro se expide
una garantia por escrito de dos afios.

SUPERFICIE RECTIFICADA s

La parte del magneto en contacto con
el encofrado esta rectificada para
aumentar la fuerza.

MAGNETO PROTEGIDO e

Protegemos los magnetos con resinas
o cintillas de acero inox para impedir la
creacion de dos campos magnéticos
opuestos con disminucion de presta-
ciones.

ALTURA ESTANDAR s

La serie estandar de los magnetos
tiene altura constante de 47 mm para
una facil intercambiabilidad. Para
alturas rebajadas se realizan magnetos
especificos.

LIGERA INTERFERENCIA  m—
MAGNETICA

Apoyando el magneto al encofrado se
siente una ligera interferencia. Gracias
a esta el magneto no se desplazay es
posible mantenerlo en vertical con una
sola mano.

@

ENERGIA
PERMANENTE

DWULETNIA GWARANCUJA

W momencie dostawy jest wydawana
pisemna dwuletnia gwarancja.

REKTYFIKOWANA POWIERZCHNIA m

Czes¢ magnesu wchodzaca w kontakt
z szalunkiem jest rektyfikowana celem
zwiekszenia sity.

ZABEZPIECZENIE MAGNES s
Magnesy sa zabezpieczane zywicami
lub opaskami ze stali nierdzewnej, aby
zapobiec tworzeniu sie dwdch przeciwstawny-
ch pdl magnetycznych, co mogtoby
doprowadzi¢ do ograniczenia 0Siggow.

STANDARDOWA WYSOKOSC s

Standardowa seria magnesow
charakteryzuije sie statg wysokoscia,
rowng 47 mm, co utatwia ich
zamiennos¢. Do mniejszych wysokosci
Sa realizowane magnesy specjalne.

LEKKA INTERFERENCUA s
MAGNETYCZNA

Umieszczajac magnes na szalunku,
wyczuwa sie lekkg interferencje. Dzieki
temu, magnes nie przemieszcza sie i
mozna go pionowo utrzymac w jednej
dtoni.

LOS 5 PUNTOS DE FUERZA
5 GLOWNYCH ZALET
5 MPEUMYLLIECTB

FTAPAHTV/A - IBA TOA  e—

B MmoMeHT nocTaBku BblaaeTCA
NMUCbMEHHAA rapaHTUA Ha AiBa rofa.

LWIMOOBAHHAA NMOBEPXHOCTD mmm

YacTb MarHnTa, ConprKkacaroLerocs
c onany6kow, oTwnpoBaHa, YTo 3
rapaHTVpyeT YBEANYEHNE CUMbl CLEMEHNS.

SALMLLEHHBIA MATH T e—

MarHuTbl 3aWuLeHbl NONMMEPHbIM

NOKpPbITEM WNIN NONOCKaMI 13 o=
Hep)KaBElOU.I,VIVI CTanu, 410 NpeaoTBpallaeT
o6pasoBaH|/|e MarHUTHbIX Monei ¢
NPOTMBOMNOJIOXHbIM 3HAKOM 3apAfa C
nocnegyowmnm yxyaweHnem XxapakTepucTuk.

CTAHOAPTHASA BbICOTA  —

B uensx B3anmosameHAemMocTun
CTaHZaPTHbIE CEPUUN MarHUTOB UMetoT
Hen3meHHyto BbicoTy 47 mm. [ins
6onee HM3KMX BbICOT MPON3BOAATCA
cneumanbHble MarHUTb.

JIETKOE MATHUTHOE
MPUTAKEHWE

Mpw ycTaHOBKE MArH1TOB Ha onanyoKky
OLLYLLIAETCA NIerkoe NpUTAKeHNe.
bnarogaps aTomy NpuUTAXeHUIO MarHnT
He CMeLLAeTCA N MOXHO YepXMBaTb ero
B BEPTMKAJIbHOM MONIOMKEHU TONBKO
OfHOW PYKOW.

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131

E-mail: info@pappadagino.com

www.pappadagino.com
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macchine brevettate per la prefabbricazione

STANDARD SHUTTERING MAGNETS:
cod. 135.60.46

Traccion / Trakcja / Cuennexue: 300 Kg
Altura del magneto activado / Wysokos¢ aktywnego magnesu
. 78,5 mm
/ BblcOTa aKTMBMPOBAHHOIO MarHuTa:
Altura del magneto desactivado / Wysokos¢ nieaktywnego magnesu 84 mm
/ BblcOTa A€aKTVBMPOBAHHOMO MarHuTa:
Diametro del agujero / Srednica otworu / IuameTp oteepcTuis: M14
Peso / Ciezar / Bec: 2,0Kg
cod. 135.120.46 ]
Traccioén / Trakcja / CuenneHuve: 750 Kg
Altura del magneto activado / Wysokos¢ aktywnego magnesu
. 78,5 mm
/ BbicOTa aKTMBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Altura del magneto desactivado / Wysokos¢ nieaktywnego magnesu 84 mm
/ BblcoTa A€aKTUBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Diametro del agujero / Srednica otworu / uameTp oteepcTuis: M14
Peso / Ciezar / Bec: 3,3 Kg
cod. 270.60.47 [
Traccion / Trakcja / Cuennexue: 900 Kg
Altura del magneto activado / Wysokos¢ aktywnego magnesu
. 79,5 mm
/ BblcoTa aKTVBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Altura del magneto desactivado / Wysokos¢ nieaktywnego magnesu 86 mm
/ BbicoTa A€aKTMBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Diametro del agujero / Srednica otworu / IuameTp oteepcTuis: M14
Peso / Ciezar / Bec: 4,4 Kg
cod. 365.66.47 e
Traccioén / Trakcja / CuenneHue: 1200 Kg
Altura del magneto activado / Wysokos¢ aktywnego magnesu
. 79,5 mm
/ BbicoTa aKTMBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Altura del magneto desactivado / Wysokos¢ nieaktywnego magnesu 86 mm
/ BbicoTa A€aKTUBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Diametro del agujero / Srednica otworu / [lnametp oteepcTis: M14
Peso / Ciezar / Bec: 4,6 Kg
cod. 270.112.47 ]
Traccion / Trakcja / Cuennexue: 1800 Kg
Altura del magneto activado / Wysokos¢ aktywnego magnesu
. 79,5 mm
/ BblcoTa aKTVBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Altura del magneto desactivado / Wysokos¢ nieaktywnego magnesu 86 mm
/ BbicoTa A€aKTMBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Diametro del agujero / Srednica otworu / IuameTp oteepcTuis: M14
Peso / Ciezar / Bec: 6,3 Kg
cod. 365.120.47 |
Traccion / Trakcja / CuenneHue: 2100 Kg
Altura del magneto activado / Wysokos¢ aktywnego magnesu
. 79,5 mm
/ BbicOTa aKTBMPOBAaHHOTO MarHuTa:
Altura del magneto desactivado / Wysokos¢ nieaktywnego magnesu 86 mm
/ BblcoTa A€aKTUBMPOBAHHOTO MarHuTa:
Diametro del agujero / Srednica otworu / [lnametp oteepcTis: M14
Peso / Ciezar / Bec: 9,1 Kg

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131

E-mail: info@pappadagino.com WwWWw.pappadagino.com
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macchine brevettate per la prefabbricazione

LA GAMA DE LAS POSATREFOLI

GAMA MASZYN DO UKLADANIA KABLI
FAMMA YCTPOWUCTB 16 MPOTAXKKU CTAJIbHbIX TPOCOB

La gama de las versiones de la maquina permite encontrar la Posatrefoli mas adecuada para satisfacer las necesida-
des de vuestra instalacion.

Szeroka gama wersji maszyny umozliwia znalezienie Maszyny do uktadania kabli, spethiajacej wymogi Waszej instalacii.

MHorouncneHHocTb Bepcvu7| NO3BOJIAET HANTLK YCTpOVICTBO ONA NPOTAXKN CTallbHbIX TPOCOB, Hanbonee COOTBETCTBYHOLLMNX
ﬂOTpe6HOCTﬂM Ballero npomssoacTea.

POSATREFOLI DOBLE
PODWOJNA MASZYNA DO UKLADANIA KABLI
ABOMHOE YCTPOMNCTBO )1 MPOTAMKU CTAJIbHbIX TPOCOB

~

-

- Ajustable en altura

- Funcionamiento con dos radio-controles a distancia

- Traccion simultanea de dos cables, incluso en
diferida y con un solo operador

- Sin limites de longitud de pista

- Instalacion sobre guias para servir varias pistas

-

- Regulowana wysokos¢

- Dziatanie z dwoma pilotami zdalnego sterowania

- Jednoczesne ciaggniecie dwoch kabli, réwniez z
opo&znieniem i tylko jednym operatorem

- Bez ograniczen co do dtugosci toru

- Instalacja na prowadnicach, umozliwiajaca
obstugiwanie kilku toréw

- PEMYJIMPYEMOE MO BbICOTE

- OYHKUVOHPOBAHWE C 1IBYMA MYNbTAMW
ONCTAHLUMIOHHOTO PAJVOYIPABJIEHNA

- NMPOTAXKA OOHOBPEMEHHO [1BYX KABEJIEN,

- BE3 OrPAHMYEHWI NO JNNHE

- YCTAHOBKA HA HATMPABNAIOLWWME 1A OBCITYKNBAHUA
HECKOJTbKMX MPOTAMEK OAHOBPEMEHHO

POSATREFOLI UNICA
ESTANDAR STRAND LAYER

POJEDYNCZA MASZYNA
DO UKLADANIA KABLI
STANDARD STRAND LAYER

OANHOYHOE CTAHAAPTHOE
YCTPOWUCTBO NS MPOTAXKU
CTAJIbHbIX TPOCOB

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131

E-mail: info@pappadagino.com www.pappadagino.com
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macchine brevettate per la prefabbricazione

MAGNETOS PARA APLICACIONES ESPECIALES

MAGNESY DO ZASTOSOWAN SPECJALNYCH
MATHUTbI ANA CNELUWAJIbHbBIX MPUMEHEHUIA

MAGNETOS DE RETEN DE CANALES DIMENSIONI

Ideales para fijar los canales o los tubos para otras aplica-

ciones en el interior de las manufacturas de hormigén. Diametro / Srednica / Onametp

@ 72 mm,
MAGNESY DO RUR SPUSTOWYCH Altura / Wysokos¢ / BbicoTa
78,5 mm

Idealne do mocowania rur spustowych lub rur do innych
zastosowan, wewnatrz betonowych wyrobow.

MATHWUTbI 4J19 ONKCALMI BOOOCTOKOB
NneanbHo noaxoaaT ans GuKcaumy BOAOCTOUHbIX U

LpYrnx TPy6 BHYTPY GETOHHbIX U3Lenui.
_ Diametro / Srednica / nametp
@ 65,5 mm,
Altura / Wysokos¢ / BbicoTa
64 mm

Diametro / Srednica / nametp @ 140 mm, Altura / Wysokos¢ / Beicota 70 mm
Diametro / Srednica / inametp @ 125 mm, Altura / Wysokos¢ / Beicota 50 mm
Diametro / Srednica / inametp @ 100 mm, Altura / Wysokos¢ / Bbicota 50 mm

(A=

‘ V >

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131
E-mail: info@pappadagino.com Www.pappadagino.com
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MAGNETOS PARA APLICACIONES ESPECIALES

MAGNESY DO ZASTOSOWAN SPECJALNYCH
MATHUTbI ANA CNEUUAJIbHBIX NPUMEHEHUIA

MAGNETO DE DISCO
portacasquillo con fuerza al desprendimiento de 50 kg;
@46 M16-M22 / @46 M24-M30

MAGNES PLYTKOWY
uchwyt tulei o sile obciagzenia réwnej 50 kg;
@46 M16-M22 / @46 M24-M30

JUNCKOBbIE MATHATBI
Aepxatenb BTY/IKYA, BbIAEKMBAIOLLMIA ycunve
otcoeamHenus 50 kr; @46 M16-M22 / @46 M24-M30

IMAN PARA ESTRIBO DE ELEVACION
MAGNES DO UCHWYTOW PODNOSNIKOWYCH
MarHmT gnAa nogbemMHoro KpOHLLITeI/IHa

IMAN PARA EL ANCLAJE DE ELEVACION,
@ 73,5 mm, altura 33 mm, orificio @ 30mm

MAGNES DO PODNOSNIKA
@ 73,5 mm, wysokos¢ 33 mm, otwor; & 30mm

MarH1T gnAa nogbemMHOro aHkepa
@ 73,5 mm, Bbicota 33 mm, oteepcTtre @ 30mm

Iman para la fijacion de los tubos en el interior del producto manufacturado
Magnes do mocowania rur wewnatrz gotowego produktu
MarHuT ana ¢ukcaumm Tpyod BHYTPU COOPYKEHMA

Producimos imanes conforme a sus necesidades
Produkujemy magnesy wedtug Panstwa zaméwien
npon3BoaANM MarHuTbl C yquOM BallnX Tpe6OBaHVIVI

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131

E-mail: info@pappadagino.com www.pappadagino.com




POSATREFOLI

MASZYNA DO UKLADANIA KABLI
YCTPOUCTBO N1 BbICTPON

LA MAS RAPIDA: 47 m por minuto

NAJSZYBSZA: 47 m na minute

NPOTAMKI CTAJIbHbIX TPOCOB: 47 m/muH

La Posatrefoli es la maquina estudiada

para resolver el problema de la extension

del cordon en las armaduras de

pretensado.

La extrema simplicidad de uso de la

Posatrefoli nace de un solo concepto

practico: extender a través de los

separadores y las armaduras un pequefio

cable en lugar del corddn.

Esta nueva metodologia permite colocar

los cordones:

- en todas las condiciones

- en un tiempo drasticamente reducido a la
velocidad de traccién de 47 metros por
minuto

- Con un solo operador

- Con un minimo esfuerzo fisico

- Con la maxima seguridad

MAQUINA SENCILLA

Tiempo de colocacion de un corddn con un
solo operador en un encofrado de 100 m:
introduccidn de los cables en los
separadores: 2 min

Corte del cordon y blogueo en la pinza: 1 min
Traccién con radiocontrol: 2 min

TOTAL: 5 min

MAQUINA DOBLE

Tiempo de colocacién del corddn con tres
operadores en un encofrado de 100 m:

- Dos cordones en 5 min

Maszyna do uktadania kabli to

urzadzenie zaprojektowane do

rozwigzania probleméw zwiazanych z

rozktadaniem kabli w zbrojeniach z

betonu sprezystego.

Ekstremalna prostota uzytkowania

maszyny opiera sie na jednej prostej

zasadzie: uktadanie za pomocy

separatorow i zbrojen matego kabla

zamiast splotki.

Ta nowa metoda umozliwia uktadanie

splotek:

-w kazdych warunkach

-w bardzo krotkim czasie z predkoscia
Cciggu réwna 47 metréw na minute

Z tylko jednym operatorem

Z minimalnym wysitkiem fizycznym

Z maksymalnym bezpieczeristwem

MASZYNA tATWA W OBSEUDZE

Czas uktadania kabla z jednym operatorem
do szalunku o dtugosci 100 m:

wsuwanie kabli do separatorow: 2 min
Ciecie kabla i blokowanie w zacisku: 1 min
Ciag z pilotem zdalnego sterowania: 2 min
RAZEM: 5 min

MASZYNA PODWOJINA

Czas uktadania kabla z trzema operatorami
do szalunku o dfugosci 100 m:

- Dwa kable w 5 min

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)

Telefono e Fax. 0525 — 825131
E-mail: info@pappadagino.com

YCTPOIACTBO ANA MPOTHAXKKN CTaNbHBIX TPOCOB
npefHa3HadyeHa 4ns peLueHus npobnem ¢
MPOTSKKOM CTaNbHOrO TPOCa B apmaType A
npeaHanpsAXXeHHOTo Xene306eToHa.

MpocToTa NCNONb30BaHKA YCTPONCTBA MCXOAMT 13
€AMNHCTBEHHOTO MPaKTUYECKOTO COOBPaxKeHNs:
MPOTAHYTb Yepes pasfenuTeny 1 apmatypy
CTanbHOM TPOC TaK e Nerko, Kak NPOBOJIOKY.
[laHHas HoBas MeToAMKa NO3BOMAET NPOTATMBATH
CTasbHble TPOChI:

- B Nt0ObIX YCII0BUAX

- CO 3HaUMTENbHBIM COKPALLEHEM CPOKOB
NPOTAXKM (47 M/MUH)

C npuBneyeHriem ToNbKO OHOTO OnepaTopa

C MVHVManbHBIMK 3aTpaTaMn GU3NYECKUX CUN

B ycnoBusix MakcvimanbHol 6e3onacHocTy

MPOCTOE YCTPOCTBO

Bpems npoTsKKI OBHOTO TPOCa 1 C MPUBIEYEHNEM
TONbKO OfHOrO onepatopa B onanybke anuHon 100 m:
NPOTAXKa TPOCa B Pa3AenuTenax: 2 MuH

Pe3ka cTanbHoro Tpoca 1 610KMpoBaHyie B
3axume: 1 MuH

MpoTAXKa C MOMOLLbIO MyNbTa ANCTaHLIMOHHOMO
ynpasneHua: 2 muH; UTOTO: 5 muH

JIBOVHOE YCTPOWCTBO

Bpems npoTaXKmM CTanbHOro Tpoca 1 ¢
MPUBIEYEHEM TPEX OMEPATOPOB B OManyoKe
annHon 100 m: [1Ba CTanbHbIX KaHaTa 3a 5 MUH.

www.pappadagino.com




BORDE MAGNETICO MODUL

El borde Modul con magneto integrado ofrece el sistema mas (=
econémico y modular que existe actualmente en el mercado. it et

BELKA MAGNETYCZNA MODUL Belka,modul”z wbudowanym magnesem oferuje najbardziej

modutowy i ekonomiczny system, ktéry jest w tej chwili dostepny na rynku

MAFH MTH b"7| BOPT MODUL WNHTerprpoBaHHbIi MarHUTHbIN 60pT modul npeactasnaet cobon

Hanbonee SKOHOMUYHYIO MOAYJIbHYIO CUCTEMY Cpean NMEKLWNXCA Ha PbIHKE

Anchura inferior = 110; Szerokos¢ dolna = 110; LUnpwrHa BHM3Y = 110;
anchura superior = 80; szerokos¢ gorna = 80; WwnpriHa Beepxy = 80;
Altura =V (medidas a pedido del cliente) ~ Wysokos¢ =V (wymiary na zadanie Klienta) BbicoTa =V (pa3mepbl Mo 3aKasy KnumeHTa)

Solo 20 kg por metro lineal Tylko 20 kg na metr liniowy Bcero 20 kr/nuHenHbii meTp USRI (ST 72
— 5 GLOWNYCH ZALET
- - [ 5 MPEVMYLLECTB

ECONOMICA =  TANIO meeesssssssm DKOHOMNWYHOCTD m— |
El borde Modul puede realizar varias Za pomoca belki modul mozna MogynbHbilt 60pT NO3BONAET Peani30BbIBaTH
manufacturas con un nimero menor zrealizowac wiele wyrobow przy pa3nnyHble CTPOUTENbHbIE UL,

de bordes; uzyciu mniejszej liczby belek; 1CrONb3ysA MeHbLLee KONMYecTBo 6OPTOB;
RAPIDO —— SZYBKO meesesssssssss  ObICTPOTA ——
Reduce los tiempos para armar y Redukuje czas uzbrajania i rozbrajania— CoKpalLLaeT Cpoky, Heobxoammble s CHopKNA
desar—mar las pistas y esto puede torow, co moze by¢ wykonywane w 11 pa300opKI1 onany6Ki1 AnA GETOHHbIX NOMOC,
suceder en todo punto del encofrado; kazdym punkcie szalunku; npuyeMm B Nio6oiA Touke onanyoKu;
VERSATIL meeeeesesss—— UNIWERSALNA s YH/IBEPCAJIbHOCTD  ne—
Con el borde Modul se pueden variar Z belka modul mozna zmieni¢ ksztatt BopT modul no3BonAet n3meHATL
las geometrias y el encastre, la i utwierdzenie, wymiary oraz pozycje dopmbl 1 BpesKu, pasmepbl 1nm
dimension o la posicion del triangulo; trojkata; NOSOXEHUE TPEYrOMbHbBIX PELLETOK;

COMPLEMENTARIO s~ MOZLIWOSC UZUPEENIENIA wammm  B3AVIMOLOMONHAEMOCTD mmmem

El borde Modul puede estar provisto de Belke modul mozna wyposazy¢ w BopT modul moxeT 6bITb OCHaLLeH
accesorios para nuevas exigencias akcesoria spetniajace wszystkie aKceccyapamu Ans HOBbIX
constructivas; najnowsze wymogi konstrukcyjne; CTpouTeNbHbIX TPe6oBaHWIA;
CALIDAD DEL MATERIAL ~ mossmm ~ JAKOSC MATERIALU =~ sosssssssm KAYECTBO MATEPUAJIOB s
Chapa decapada de primera calidad Najwyzszej jakosci blacha trawiona, MpoTpaBneHHbI CTanbHOM NCT
deformada con maquina Trumpf Tru formowana za pomoca maszyny BbICOYAMLLIEro KayecTsa,

Band; Trumpf Tru Band; NPoPUNMPOBaHHbIN C

NCrnojib3oBaHNem o6opy,q03ava
Trumpf Tru Band;

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131

E-mail: info@pappadagino.com Www.pappadagino.com
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SEPARADORES Y BORDES MAGNETICOS

para produccion de planchas
SEPARATORY | BELKI MAGNETYCZNE

do produkciji ptyt

PASOENUTENN N MATHUTHDIE BOPTA

ANA NnponsBoACTBa MINT

GARANTIA DE DOS ANOS s

Al momento del suministro se expide
una garantia escrita de dos afios.

CALIDAD DEL MATERIAL e

Los bordes magnéticos son fabricados
con chapa decapada de primera calidad
para una menor fragua del hormigén y
un mejor acabado superficial.

SUPERFICIE RECALCADAY s
RECTIFICADA

Las partes del borde en contacto con el
encofrado estan recalcadas y rectifica-
das, trabajos esenciales para las
instalaciones automaticas.

MAXIMA ADHESION ENTRE s
ENCOFRADO Y BORDE

Para evitar el paso del cemento al interior
del borde, en sus lados se obtiene un
bisel de tope en el encofrado.

VARIEDAD DE PERFILES Y
DIMENSIONES

Realizamos bordes magnéticos a
medida segun las exigencias de los
clientes, incluso con perfiles integra-
dos.

DWULETNIA GWARANCUA s

W momencie dostawy jest wydawana
pisemna dwuletnia gwarancja.

JAKOSC MATERIALU

Belki magnetyczne sa skonstruowane
Z najwyzszej jakosci blachy trawionej,
ktora zapewnia mniejsze wigzanie betonu
i lepsze wykorczenie powierzchniowe.

FAZOWANA | REKTYFIKOWANA m
POWIERZCHNIA

Czesci belki wchodzace w kontakt z
szalunkiem sa fazowane i rektyfikowa-
ne, co jest niezbedne w przypadku
instalacji automatycznych.

MAKSYMALNA PRZYCZEPNOSC m
MIEDZY SZALUNKIEM A BELKA

Aby unikng¢ przedostania sie cementu
do wnetrza belki, na jej bokach jest
wykonywany skos dochodzacy do szalunku.
ROZNORODNOSC —
KSZTAETOW | WYMIAROW
Realizujemy belki magnetyczne na
wymiar, w zaleznosci od wymogow i
zaleceni naszych Klientow, rowniez z
wbudowanymi profilami.

FTAPAHTUA - IBA TOJA  —

B MOMeHT nocTaBKm BblgaeTcA
NMNCbMeHHaA rapaHTuA Ha ABa roga

KAYECTBO MATEPVIATIOB

MarHuTHble 6opTa U3roToBnEHb! 13
MPOTPaBIEHHOTO CTabHOrO NMCTa HaBbICLLEro
KauecTBa, YTO rapaHTUpyeT MeHbluee
CXBaTbIBaHYE 11 NTyYLLEE KAYeCTBO NOBEPXHOCTH.

YEKAHHAA LWINOOBAHHAS] s
MOBEPXHOCTb

MoBepxHOCTI 6opTa, CoNpUKacatoLLmecs
C onanybKoii, YeKaHHble 1 WdOBaHHbIE
- 0bpaboTka, HeobxoaMMas A
aBTOMATUYECKIX YCTaHOBOK.

MAKCUMANBbHOE MPUNEFAHVE s
MEXAY OMANYBKOW 1 BOPTOM

Bo n3bexaHue nonapaHua LeMeHTa
BHYTPb BbINONHAETCA CrNaXiBaHe 6opTa
B MeCTe COMPUKOCHOBEHNA C OMany6KoM.

MHOTOOBPA3ME GOPM s
1 PA3SMEPOB

Peanusyem marHuTHble 60pTa Ha
3aKas, ¢ yueTom TpeboBaHui
KJIMEHTOB, B TOM uncre C
VHTErpUPOBaHHBIMM NPOGUIAMY.

Loc. Sugremaro n.1 43053 COMPIANO (Parma)
Telefono e Fax. 0525 — 825131

E-mail: info@pappadagino.com
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KN
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DWULETNIA GWARANCJA

Kazda partia wyrobéw produkowanych w naszej firmie jest oznaczona kodem
identyfikujgcym partie produkcyjng. W chwili dostawy jest wystawiana dwuletnia pisemna
gwarancja zawierajgca ten sam kod produkgiji.

WYGELADZONA POWIERZCHNIA

Po zakonczeniu montazu pakietu magnetycznego, powierzchnia, ktéra bedzie stykac sie z
szalunkiem jest szlifowana. Mimo iz tego rodzaju wykonczenie jest dos¢ kosztowne, to
pozwala ono na zwiekszenie sity przyciggania magnesu i eliminuje mozliwe wady powstate

w trakcie wczesniejszej fazy produkcii.

ZABEZPIECZONY MAGNES

Poniewaz szlachetna czes¢ magnesu sktada sie z tzw. ,pierwiastkow ziem rzadkich” i ich
wystepowanie staje sie coraz rzadsze w wyniku zwiekszonego zastosowania i ograniczonej
dostepnosci, nasze magnesy zabezpieczamy zywicami lub stalowymi klamrami ze stali
nierdzewnej w trzech punktach spawanych. Zapobiega to wytworzeniu sie w magnesie
dwach przeciwlegtych pdl magnetycznych, ograniczajgc ich site, a tym samym oddziatywanie,

co pozwala zagwarantowac wydajnos¢ naszych produktow na okres dwaoch lat.

STANDARDOWA WYSOKOSC

Standardowa seria magnesow charakteryzuje stata wysokos¢ - zaledwie 47 mm, rozstaw
osi otwordow dt. 230 mm z wyjgtkiem pierwszego magnesu 0 95 mm, co umozliwia tatwg
wymiane tych elementow podczas réznych zastosowan.

NIEZNACZNA INTERFERENCJA MAGNETYCZNA

W chwli gdy magnes jest ktadzony na szalunku, mozna odczu¢ lekkg interferencje z jego
przesunieciem. Te zjawisko stworzono z dwdch wzgleddw: 1) Przesuniecie sie magnesu
jest trudniejsze, gdy przycisk jest naciskany stopa, przez co operator precyzyjniej wykonuje
cafg operacje 2) Ta sama interferencja pomaga w utrzymaniu magnesu pionowo, gdy jest
przytrzymywany jednag rekg, otrzymujgc w ten sposéb mozliwos¢ aktywacji przycisku
gumowym miotkiem, unikajgc tym samym ryzyka upadku magnesu i co za tym idzie zranie-

nia operatora.

innovazione e qualita

MAGNESY

Z centralnym pokrettem

—
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kod 135.60.46

sita pociggowa: 300 Kg
dtugos¢: 135 mm
szerokosc: 60 mm
wysokos¢: 46 mm

wysokos$¢ zaaplikowanego magnesu: 78,5 mm
wysoko$¢ niezaaplikowanego magnesu: 84 mm

rozstaw osi otworéw: 95 mm
Srednica otwordéw: M 14
waga: 2,0 Kg
1 kod 270.60.47
sita pociggowa: 900 Kg
dtugosc: 270 mm
szerokosce: 60 mm
wysokos¢: 47 mm

wysokos¢ zaaplikowanego magnesu: 79,5 mm
wysokos¢ niezaaplikowanego magnesu: 86 mm

rozstaw osi otworéw: 230 mm
Srednica otwordow: M 14
waga: 4,4 Kg
1 kod 365.66.47
sita pociggowa: 1200 Kg
dtugosc: 365 mm
szerokosce: 66 mm
wysokos¢: 47 mm

wysokos¢ zaaplikowanego magnesu: 79,5 mm
wysokos$¢ niezaaplikowanego magnesu: 86 mm

rozstaw osi otworéw: 330 mm
Srednica otwordow: M 14
waga: 4,6 Kg

messsssssssssssss————  KOd 270.112.47

sita pociggowa: 1800 Kg
dtugosc: 270 mm
szerokosc: 112 mm
wysokos¢: 47 mm

wysokos¢ zaaplikowanego magnesu: 79,5 mm
wysokos$¢ niezaaplikowanego magnesu: 86 mm

rozstaw osi otworow: 230 mm
Srednica otwordow: M 14
waga: 6,3 Kg

essssssssssssss————  KO0d 365.120.47

sita pociggowa: 2100 Kg
dtugosc: 365 mm
szerokosc¢: 120 mm
wysokos¢: 52 mm

wysokos¢ zaaplikowanego magnesu: 79,5 mm
wysokos¢ niezaaplikowanego magnesu: 86 mm

rozstaw osi otworéw: 330 mm
Srednica otwordw: M 14
waga: 9,1 Kg
Vv pappadad gino
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PRZECIAGARKA
INNOWACYINA SZYBSZA |

BEZPIECZNA !!!

Najszybsza!!!
Czas przeciadania 47m/min

Regulacja
wysakosci

Dziaianie na dwuch
fa’ach z blokada
bezpieczehstw O .
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przeciagarca podvujna
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Charakterystyczng cechy Przeciagarki jest
niezwykta tatwosc w uzyciu.
Zamiast grubej liny uzywamy
cienkiej linki zakonczonej igfa
kora przektadana jest pomiedzy
otworami w sciankach dziatowych
lub zbrojeniu.

Maszyna opracowana jest w taki
sposob aby szybko, ekonomicznie
oraz  bezpiecznie  rozwiazac
problem przektadania i naciagania
lin we wnatrzu formy.

Umotzliwia przeciagniecie liny w
kazdych warunkach.

Obstugiwana jest przez jednego
operatora postugujacego sie pilotem.

Przez ponad rok maszyna
~ testowana byla w réinych
warunkach i wykazala sie

maksymalna niezawodnoscia.

Réznorodna gama tych maszyn
pozwala  zaspokoi¢  potrzeby
kazdego klienta.

Przyktadowy czas przeciagania liny;
Operacja przeciagania priy uzyciu

maszyny i jednego operatora
wynosi okoto 5 min na 100 m.
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Zalety Przeciagarki;

- maksymalna szybkos¢ wykonywania czynnosci przeciagania liny
- bezpieczefistwo w uzyciu (posiada wszystkie atesty europejskie)

- oszczednos¢ sity roboczej poprzez mozliwos¢ obstugi maszyny przez jednego

operatora

- doskonata jakosc¢ w przystepnej cenie (komponenty wysokle; jakosci)

- szybki i fatwy montaz

Maszyna Maszyna
Standartowa Torowa

Gilotyna

Dystrybutor z wytaczoscia na rynek
Polski : ].J.K. Izabela Kowalewska
Ul. Kazury, 5/29 02-795 Warszawa
tel. 0510 046 727 -0510 046 718
fax. 022 408 81 94

e-mail : kowalewskaiza@aster.pl
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innovazione e qualita

SEPARATORY | KRAWEDZIE MAGNETYCZNE

do produkciji ptyt

DWULETNIA GWARANCJA

Kazda partia wyroboéw produkowanych w naszej firmie jest oznaczona kodem
identyfikujgcym partie produkcyjng. W chwili dostawy jest wystawiana dwuletnia pisemna
gwarancja zawierajgca ten sam kod produkgiji.

JAKOSC MATERIALU

Krawedzie ze zintegrowanym magnesem zbudowane sg z najwyzszej jakosci dotrawianej
blachy, aby zmnigjszy¢ przyczepnos¢ betonu do profil i zagwarantowaé lepsze
wykonczenie powierzchni, ktore na zyczenie moze by¢ ocynkowana lub oksydowana. W
tym celu uzyliSmy najlepszych dostepnych na rynku maszyn, takich jak: TrumpflLaser do

ciecia (z precyzja co do 0,1 mm) i TrumpfBend do odksztatcania blach.

USZCZELNIONA | WYGEADZONA POWIERZCHNIA

Pakiet magnetyczny jest wygtadzany w miejscu styku z szalunkiem w celu zmaksylizowania
sity przyciagania. Ponadto czesci krawedzi, ktére stykaja sie z szalunkiem po ich
wczesniejszym uszczelnieniu sg dodatkowo wygtadzane. Ten typ obrobki jest konieczny w

zautomatyzowanych systemach, gdzie powierzchnia szalunku jest wyszlifowana.

MAKSYMALNA PRZYCZEPNOSC MIEDZY SZALUNKIEM A KRAWEDZIA

Aby zagwarantowac jak najlepszg przyczepnos¢ miedzy szalunkiem a krawedzig
magnetyczna i unikng¢ przedostawania sig do wnetrza krawedzi cementu, na jej bokach
mogna wykona¢ za pomocg frezowania skosne obrzeza wykonczeniowe. Schemat
skosnych wykonczen na szalunku znajduje sie na stronie
http://www.pappadagino.com/sponde.htm

ROZNORODNOSC KSZTALTOW | WYMIAROW

Firma Pappada Gino zajmuije sie projektowaniem i produkcjg krawedzi magnetycznych
zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientow, realizujgc tez krawedzie ze zintegrowanymi
profilami zapewniajgc w ten sposéb bardziej wydajny i dostosowany do potrzeb klienta
produkt. Schemat profili krawedzi znajduje sie na stronie
http://www.pappadagino.com/sponde.htm

pappada gino
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innovazione e qualita
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Dtugosé Wysokos$¢ llos¢ Sita pojedynczego Dtugosé Wysokos$¢ llosc¢ Sita pojedynczego
magnesow”* magnesu* magnesow* magnesu*
500 70 1 300 Kg 2000 70 2 800 Kg
750 70 2 300 Kg 2250 70 3 800 Kg
1000 70 2 300 Kg 2500 70 3 800 Kg
1250 70 2 800 Kg 2750 70 3 800 Kg
1500 70 2 800 Kg 3000 70 3 800 Kg

*- llos¢ i sita magneséw podane w tabeli majg charakter przyktadowy, gdyz zalezg one od obecnosci wibracji lub wstrzgsow i
stanu jakosci szalunku. Ponadto na zyczenie klienta mozliwe jest wyprodukowanie elementdéw o innych diugosciach i
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wysokosciach.

Profile separatoréw
i krawedzi najczesciej
stosowanych:

Wysokos$¢ stand. H= 40 — 50 — 70
Szerokos¢ B =40-50-60
Grubos¢ = 3 mm.

Skosy i katy S i G = na zyczenie

Na zyczenie klienta wykonujemy

elementy o
niestandarowych wymiarach
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